
Mélangez bien
l'échantillon à

l'aide de la spatule en bois.
Raccordez le tube I

et le tube II au système
de filtration intégré.

Pivotez le système
raccordé de 180°.

Versez le solution de flottation
ParasiTrap dans le

tube II jusqu'à l'observation
d'un ménisque convexe.

Après avoir rempli le tube II,
veuillez patienter 20-30 minutes,
jusqu'à ce que la concentration des
parasites soit importante dans
la couche supérieure.

Procédez à l'évaluation au microscope

PROCESSUS DE FLOTTATION AVEC PARASITRAP SOIL Flotation PLUS Midi
pour l'analyse du sols (Processus de flottation combiné à la sédimentation)
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Utilisez un agitateur pendant environ
10-15 secondes, à vitesse maximale.
Faites passer le reste de la substance
du tube supérieur dans le tube inférieur
en secouant légèrement le paroi du tube
(deuxième filtration fine active).
Si vous n'avez pas d'agitateur, secouez
vigoureusement le tube, pendant environ 30 secondes.
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Le tube I doit être rempli
jusqu'au bord (flèche).
Placer environ 6 ml du

filtrat dans le tube I.
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..
.. ...... ... . .. . Réalisez le prélèvement d'échantillon depuis

la couche supérieure du liquide
(avec orifice en fil métallique, pipette,

lamelles couvre-objet, ou recouvrir a support).

Première filtration
de la suspension de sol.
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Veuillez patienter
15 minutes.

Mettez 2 spatules d'échantillon
(30-40 grammes) dans le
récipient de collecte.
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Éliminez le tube I
avec le filtre.


